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Jaquet - světový lídr v měření rychlosti, více než 125 let švýcarské kvality a 
pokročilé technologie 
 
Zákaznické a standardní senzory rychlosti a tachometry pro automobilový 
průmysl, letecký průmysl, železnice, elektrárny a jiné průmyslové aplikace.  

Ruční měření otáček 

 Jaquet HO 100 Optical  / 372Z-05668 
Otáčkoměr využívá přesnou optiku a reflexní pásky na měření 
otáček v RPM rotujících zařízení, jako jsou ventilátory a ozubená kola. 
  

 
 Jaquet HM 100 / 372Z-05669 
Kontaktní otáčkoměr používající konvexní a konkávních příloh pro měření 
otáček RPM. Má vestavěné kolečko pro měření lineární povrchové rychlosti 
pohyblivých zařízení jako jsou například dopravníky a pohyblivé pásy. 
  
 
 Jaquet HC 100 / 372Z-05670 
je kombinací  HO 100 a HM 100, tedy mechanické a optické měření otáček. 
 
Základní vlastnosti: 
Displej   5-místný LCD displej 
Rozsah   Automatická volba rozsah 
Časová základna   4 MHz quartz crystal 
Vzorkovací čas   1 sekunda (> 60 min); 
  > 1 sekunda (10 až 60 otáček za minutu) 
  


